
面向OEM照明应用的
可扩展蓝牙-Mesh生态系统

智能无线照明
从单一产品到生态平台
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连接与控制
从未如此轻松

蓝牙技术早已在日常生活中验证其可靠性与简洁性，那为何不将这些优势
引入专业照明领域？

在CUPOWER，我们正全面释放无线通信的潜力。借助蓝牙-Mesh平台，编
程与调试直观、高效、无线。

无论是零售、 中小型项目，还是场景改造，我们的解决方案都为各类空间
带来面向未来的灵活性。
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依托先进的蓝牙-Mesh平台，实现更灵活、更稳定、更易集成的无线楼宇控制系统
——全面激活智能建筑的潜能。

CUPOWER
蓝牙-Mesh平台
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统一平台，最大灵活性，顺畅集成为制造商打造，着眼未来

CUPOWER谐振电子的蓝牙-Mesh平台不仅是连接方案，更具战

略价值。

区别于单一系统平台，我们率先实现多个主流生态在同一硬件架

构上的集成，显著降低复杂性，拓展市场适应性。

蓝牙-Mesh平台是一款面向无线照明控制的创新方案，旨在简化

开发流程、加快上市速度，并为灯具制造商提供卓越的系统灵活

性。作为业界首个支持多系统的蓝牙-Mesh平台，该方案可在单

一硬件基础上兼容Casambi、INGY、MESHLE和Mymesh等四

大主流生态。

为何选择我们？
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关键优势 一目了然

√ 多系统兼容：一平台接入多生态，无需更换硬件

√ 统一硬件：降低系统复杂性、测试与库存压力

√ 面向未来架构：便于集成新系统与合作伙伴

√ 优异信号性能：外置天线保障无线通信稳定，适用于金属灯具等复杂环境

√ 产品覆盖广：兼容线条型、轨道、紧凑型驱动及交/直流控制器

√ NFC快速设置：支持PC软件或移动应用直观编程

√ 稳定可靠：提供5年质保，确保长期稳定运行



轻松融入
智慧楼宇系统

无论是旧改、商业项目，还是智慧楼宇集成，CUPOWER平台皆可助您高效
应对——更快部署、更智能控制、更可靠运行。
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我们的蓝牙-Mesh平台具备卓越的灵活性、效率与性能，为OEM厂商提供统一解决方案，满足当下需求，亦支持未来创新。

关键优势
重新定义无线照明控制
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1st 我们率先在统一硬件平台上支持四大系统生态：Casambi, INGY, MESHLE和Mymesh

支持OEM厂商应对多样化客户需求，无需更换硬件架构

业内首个多系统Mesh平台

平台支持持续升级，便于集成更多生态合作伙伴。

开放架构，面向未来

为OEM厂商提供长期灵活性

在快速演变的技术环境中保障投资价值

统一硬件架构适用于所有系统，显著简化设计与制造流程。

一体化平台，释放极致效率

无论采用哪一合作软件系统，均仅需完成一次EMC及热测试。

简化方案导入、验证与技术发布流程

缩短上市周期，降低研发成本
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在易屏蔽信号的金属灯具中，通信质量尤为关键。CUPOWER提供多种颜色的外置天线，确保
信号强劲稳定，同时可选配密封圈，以满足IP67防护等级要求。

外置天线，保障优异无线性能

外置天线保障稳定信号，适用于金属灯具等复杂环境

可选密封圈满足IP67防护需求

即便在复杂安装环境中，也能确保系统稳定运行

通过NFC，使用PC或移动设备快速配置参数。

NFC快速直观配置

无需额外工具

可现场快速设置输出电流、CLO、最低调光值、直流电压等参数

涵盖紧凑型驱动、线条型驱动、轨道驱动，以及控制器与传感器。

交/直流控制器支持从DALI或0/1-10V轻松转至蓝牙-Mesh平台

广泛硬件支持，覆盖多元应用

提供完整5年质保，保障长期性能与使用安心。

5年质保承诺



应用场景——创新在此落地
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项目改造

以较低成本对现有照明系统进行现代化升级

无需新增布线，适用于受限或结构复杂的环境

我们的多系统蓝牙-Mesh平台，正为各类智慧环境注入高效动能：

在大空间或金属密集环境实现可扩展、稳定的无线通信

支持仓库、生产车间及物流中心的照明自动化部署

工业设施商业建筑

办公、零售、教育与酒店等场景的智能照明解决方案

支持场景设置、日光感应调光与存在感应

智能自动化

智能自动化可与传感器、楼宇自动化系统及物联网平
台无缝集成

支持智能定时、实时监控与资产定位管理

能源效率

通过动态照明控制降低能耗

支持基于占用状态的调光、日光控制及统一监控管理



生态合作伙伴
更强大的网络，成就更优秀的解决方案

我们的开放式架构确保了无缝集成与面向未来的拓展能力，并可根据OEM
设计的软件进行定制。
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强强联合，打造更优解决方案
我们的生态合作伙伴

CUPOWER平台的核心优势在于卓越的灵活性。作为照明行业首个支持多系统生态的蓝牙-Mesh平台，CUPOWER为OEM与照明从业者提供

更大的选择自由，可在不更换硬件的前提下，接入多家领先系统合作方。

平台基于开放式架构，支持无缝集成与未来拓展，并可根据OEM自有软件进行定制（基于Nordic 52840芯片）。

生态合作伙伴总览

蓝牙照明控制的先行者

广泛应用于零售与商业场景

完善的移动端应用生态

www.casambi.com
info@casambi.com

采用“离线优先”架构，支持
按需扩展在线连接

调试便捷，App操作直观
，提供可选的OEM定制服
务

支持扩展至200+节点的多
网络架构，专为商业照明
、农业照明及智能家居应
用打造

www.meshle.com
info@meshle.com

适用于大型工业建筑的可扩
展Mesh架构

支持集中管理与高级数据分
析

基础设施与智慧城市项目的
理想之选

www.mymesh.com
info@mymesh.com

融合楼宇数据分析的智能
照明平台

聚焦能效管理与设施运营
优化

智慧楼宇平台的理想之选

www.ingy.nl 
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精准选型，从这里开始
全面对比合作技术方案，锁定最适合您项目的配置——我们随时为您提供专业支持。

Casambi

Bluetooth 5.3、DALI/DALI-2/D4i、ioXt认证

BLE与Casambi自愈式通信协议

否（仅云功能需联网）

室内50米/室外200米

通过Casambi App进行无线远程更新

支持品牌定制设计，可发布为制造商品牌

DALI、0-10 V/PWM、连接至KNX / Matter / 
BACnet等系统的网关或API

无需（远程访问时网关可选）

窗帘控制、专用传感器（如CO₂），通过extIF
接口传输人员存在和照度数据

专有自愈式泛洪Mesh拓扑

每网络250个节点，网络数量无限制

否

ioXt

每节点一次性授权

商业、住宅、户外（新建与改造项目）

全加密，ioXt认证

合作伙伴集成（如 Alexa、Google Home）

欧洲

LED驱动、DALI控制器、模块、开关、传感器（
由合作伙伴制造），1000+款产品

INGY 

-

否

Wirepas通信协议

可选（支持云操作）

是（基于Wirepas安全层）

视设备而定

通过网关或云服务进行无线远程更新

每节点一次性授权

多种预集成云服务，支持灵活定制

品牌定制，支持SDK开发

DALI（子寻址、错误报告、应急照明）、
Modbus、BACnet、0-10 V

大型商业（医院、仓库、办公楼）、防爆环境

128-AES加密

1000+照明控制产品

资产追踪、人数统计、空气质量检测、漏
水检测、能耗监测等

路由型Mesh拓扑

单一Mesh网络可达130万个节点

网关可选，通常无需中继器

合作伙伴集成（如 Alexa、Google）

功能项

认证

通信协议

是否需要注册

安装/使用是否需联网

第三方安全认证

最大通信距离

软件更新方式

授权模式

数据托管位置

App定制能力

有线/无线协议集成

主要应用场景

安全机制

照明控制产品

非照明系统集成能力

网络拓扑结构

每网络最大节点数

是否需要基础设施

语音助手支持
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功能项

认证

通信协议

是否需要注册

安装/使用是否需联网

第三方安全认证

最大通信距离

软件更新方式

数据托管位置

App定制能力

有线/无线协议集成

主要应用场景

安全机制

照明控制产品

非照明系统集成能力

网络拓扑结构

每网络最大节点数

是否需要基础设施

语音助手支持

商业（办公、教育、医疗、物流等）智能家居, 商业/工业, 医疗、农业

授权模式 驱动+组件一次性授权，云服务含服务等级协议
（SLA）

按芯片一次性授权（由驱动厂商预付）

暖通空调、窗帘控制、能源监测窗帘控制、温控器、云对云通信（如供暖）

Mymesh

-

专有全Mesh协议

是

室内：20-30米

无线远程更新（全天候可用）

DALI、Modbus、0-10 V

全Mesh拓扑

>10,000（可扩展）

需要以太网网关连接云端

是

IASME IoT网络安全认证（等级2）

AES CCM（NIST SP800-38C），HSM密钥管理AES-128加密

MESHLE

-

Bluetooth-Mesh/Matter（需网关）

否（支持离线状态下无线远程更新）

通过REST-API（支持定制开发）Matter/Alexa（开发中）

室内30米/室外50米

无线远程更新（蓝牙/网关/云端）

AWS（德国）德国（可定制，不使用AWS/Azure/Google）

REST API、MESHLE Edge（本地云）

LED驱动、DALI控制器、继电器、传感器（PIR
、CO₂、多功能）

调光器、LED驱动、DALI/0-10 V转换器、PIR与
光传感器

可选（网关）

Mesh拓扑

每类设备200个（通过网关可扩展）

否

-



硬件体系
适用于可扩展无线控制的智能组件

我们提供的硬件方案全面覆盖，助力灯具制造商实现更高的灵活性、效率与性能表
现，从小型项目到大型智能楼宇，轻松应对各类现代照明需求。
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两种Bluetooth-Mesh方案，实现可靠无线照明
快速集成或最大灵活性

集成式

蓝牙驱动

一体化

一体化 Sky SkyLink

将Bluetooth-Mesh智能控制直接集成于驱动中。

方案1

+

方案2

模块化

驱动+外置连接模块

SkyLink方案

电源与无线通信分离，实现更高灵活性与稳定信号表现。

适用于
•  紧凑型灯具
•  快速产品集成
•  标准无线环境

核心优势
√  即用型解决方案
√  减少组件数量
√  快速安装
√  灯具设计更简洁

典型应用

筒灯 面板灯 办公照明 户外灯具工业照明

适用于
•  金属外壳灯具
•  复杂射频环境
•  改造与升级项目

核心优势
√  优化无线性能
√  天线位置灵活
√  适用于复杂灯具结构
√  最大化系统灵活性

典型应用

建筑照明项目

哪种方案更适合您的应用？

需求 集成式 模块化
最快集成

紧凑设计

最大无线传输距离

金属外壳

改造项目

√

√

-
-
-

-
-
√

√

√



LED
驱动 采用先进设计理念的蓝牙-Mesh兼容驱动，带来卓越的系统适配性与应用灵活性。

紧凑型 | 线条型 | 轨道——轻巧多形态，适配Mesh
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产品特性

宽工作范围：单一驱动可支持多种亮度输出

超薄结构设计：线条型高度仅16毫米，紧凑型仅21毫米

多种外形规格：紧凑型、线条型与轨道

提供隔离与非隔离版本

可选内置式结构，支持回环接线功能

支持整箱烧录

面向未来的硬件产品组合

SkyLink 天线

SkyLink 控制器

内置式传感器

控制器

转换器

紧凑型驱动

轨道型驱动
内置式传感器

独立式传感器

独立式传感器



CS = Casambi, ML = MESHLE, MM = Mymesh

无线 — 双色温调光

隔离紧凑型 独立式驱动

产品特性
宽工作窗口恒流驱动，一套驱动覆盖多种电流输出需求

无线智能双通道输出：

- 可调色温应用，实现灵活色温调节

- 双路独立输出，满足标准调光应用

内置SkyLink天线，保障信号传输稳定可靠

通过NFC实现轻松快捷的无线编程与参数设置

待机功耗：< 0.5 W

调光范围宽达1-100 %（幅度调光）

支持整箱烧录:通过NFC并行配置多台驱动

产品参数

功率

15 W

15 W

15 W

输入电压

220-240 VAC
220-240 VDC
220-240 VAC
220-240 VDC

220-240 VAC
220-240 VDC

产品
编码

169290

169245

169382

型号

ID ECSCI 15/230/100-550 NFC TW CS 

ID ECSCI 15/230/100-550 NFC TW ML  

ID ECSCI 15/230/100-550 NFC TW MM       

输出电流

100-550 mA

100-550 mA

100-550 mA

效率
@满载

86 %

86 %

86 %

尺寸
(L x W x H)

140 x 30 x 21 mm

140 x 30 x 21 mm

140 x 30 x 21 mm

输出
电压

15-42 VDC

15-42 VDC

15-42 VDC

产品规格

1.5-15 W

NFC

Bluetooth-Mesh

1-100 %

PstLM ≤ 1, SVM ≤ 0.4

功率范围

电流设定

调光接口

调光范围

频闪系数

15

短时抗压

工作温度范围

浪涌保护

功率因数

启动时间

350 VAC, 2 h

Ta -20…+50 °C

L-N: 1 kV, L/N-GND: 2 kV

＞0.9

﹤ 0.5 ms @ 230 V



无线 — 单通道调光

隔离紧凑型 独立式驱动

产品特性
宽工作窗口恒流驱动，一套驱动覆盖多种电流输出需求

内置SkyLink天线，保障信号传输稳定可靠

通过NFC实现轻松快捷的无线编程与参数设置

待机功耗：< 0.5 W

调光范围宽达1-100 %（幅度调光）

支持整箱烧录:通过NFC并行配置多台驱动

 ID ECSCI 15/230/100-550 NFC CS 

ID ECSCI 15/230/100-550 NFC ML  

ID ECSCI 15/230/100-550 NFC MM      

产品参数

功率

15 W

15 W

15 W

输入电压

220-240 VAC
220-240 VDC
220-240 VAC
220-240 VDC
220-240 VAC
220-240 VDC

产品
编码

169276

169252

169269

型号 输出电流

100-550 mA

100-550 mA

100-550 mA

效率
@满载

86 %

86 %

86 %

尺寸
(L x W x H)

140 x 30 x 21 mm

140 x 30 x 21 mm

140 x 30 x 21 mm

输出
电压

15-42 VDC

15-42 VDC

15-42 VDC

产品规格

1.5-15 W

NFC

Bluetooth-Mesh

1-100 %

PstLM ≤ 1, SVM ≤ 0.4

功率范围

电流设定

调光接口

调光范围

频闪系数

短时抗压

工作温度范围

浪涌保护

功率因数

启动时间

350 VAC, 2 h

Ta -20…+50 °C

L-N: 1 kV, L/N-GND: 2 kV

＞0.9

﹤ 0.5 ms @ 230 V

CS = Casambi, ML = MESHLE, MM = Mymesh
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无线 — 双色温调光

隔离紧凑型 内置式 & 独立式驱动

产品特性
宽工作窗口:单一驱动可支持多种亮度输出

无线智能双通道输出： 

  - 可调色温应用，实现灵活色温调节

  - 双路独立输出，满足标准调光应用

内置SkyLink天线，保障信号传输稳定可靠

通过NFC实现轻松快捷的无线编程与参数设置

紧凑型结构设计，节省安装空间，可选配端盖附件，满足多种安装需求

待机功耗：< 0.4 W

调光范围宽达1-100 %（幅度调光）  

产品参数

CS = Casambi, ML = MESHLE, MM = Mymesh

功率

42 W

42 W

42 W

15-52 V

15-52 V

15-52 V

输入电压 产品
编码

166633

166725

166695

型号

ID ECSCB 42/230/300-1050 BH21 NFC TW CS

ID ECSCB 42/230/300-1050 BH21 NFC TW ML

ID ECSCB 42/230/300-1050 BH21 NFC TW MM

输出电流

300-1050 mA

300-1050 mA

300-1050 mA

效率
@满载

89 %

89 %

89 %

尺寸
(L x W x H)

135 x 56.5 x 21 mm

135 x 56.5 x 21 mm

135 x 56.5 x 21 mm

输出
电压

220-240 VAC
220-240 VDC

220-240 VAC
220-240 VDC

220-240 VAC
220-240 VDC

XZ-ID-LOOP-C
161201

XZ-ID-C
161195

回环式端盖 端盖
配件（可选）

105 mm

21
 m

m

56.5 mm

21
 m

m

39 mm 33 mm
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无线 — 单通道调光
隔离紧凑型 内置式 & 独立式驱动

XZ-ID-LOOP-D
163403

XZ-ID-D
163397

回环式端盖 端盖
配件（可选）

21
.4

 m
m

101.6 mm 56.5 mm 33 mm38 mm

21
.4

 m
m

产品特性
宽工作窗口恒流驱动，一套驱动覆盖多种电流输出需求

内置SkyLink天线，保障信号传输稳定可靠

通过NFC实现轻松快捷的无线编程与参数设置

紧凑型结构设计，节省安装空间，可选配端盖附件，满足多种安装需求

待机功耗：< 0.5 W

调光范围宽达1-100 %（幅度调光） 

CS = Casambi, ML = MESHLE, MM = Mymesh

产品参数

功率

28 W

42 W

28 W

42 W

28 W

42 W

产品
编码

166541

166558

166671

166688

166701

166718

型号

ID ECSCB 28/230/150-700 BH21 NFC CS

ID ECSCB 42/230/300-1050 BH21 NFC CS

ID ECSCB 28/230/150-700 BH21 NFC MM

ID ECSCB 42/230/300-1050 BH21 NFC MM

ID ECSCB 28/230/150-700 BH21 NFC ML

ID ECSCB 42/230/300-1050 BH21 NFC ML

输出电流

150-700 mA

300-1050 mA

150-700 mA

300-1050 mA

150-700 mA

300-1050 mA

效率
@满载

89 %

92 %

89 %

92 %

89 %

92 %

尺寸
(L x W x H)

97 x 43 x 21 mm

97 x 43 x 21 mm

97 x 43 x 21 mm

97 x 43 x 21 mm

97 x 43 x 21 mm

97 x 43 x 21 mm

输出
电压

15-52 V

15-52 V

15-52 V

15-52 V

15-52 V

15-52 V

输入电压

220-240 VAC
220-240 VDC

220-240 VAC
220-240 VDC

220-240 VAC
220-240 VDC

220-240 VAC
220-240 VDC

220-240 VAC
220-240 VDC

220-240 VAC
220-240 VDC



无线 — 双色温调光

隔离紧凑型 无线智能 内置式 & 独立式驱动

产品特性
宽工作窗口恒流驱动，一套驱动覆盖多种电流输出需求

无线智能双通道输出：

- 可调色温应用，实现灵活色温调节

- 双路独立输出，满足标准调光应用

通过NFC实现轻松快捷的无线编程与参数设置

紧凑型结构设计，节省安装空间，可选配端盖附件，满足多种安装需求

待机功耗：< 0.4 W

DC应急模式默认将电流调整至15 %（可调）

调光范围宽达1-100 %（幅度调光）

支持整箱烧录:通过NFC并行配置多台驱动

需外接SkyLink天线以保障高质量的信号传输（需另购）

SkyLink天线安装便捷，采用简单的单孔固定方式，并通过预装的插入式连接器与驱动快速连接

ID ECSCB 42/230/300-1050 SKY NFC TW      

产品参数

功率

42 W

输入电压

220-240 VAC
220-240 VDC

产品
编码

110311

型号 输出电流

300-1050 mA

效率
@满载

90 %

尺寸
(L x W x H)

135 x 56.5 x 21 mm

输出
电压

15-52 VDC

产品规格

3-42 W

NFC

Bluetooth-Mesh

1-100 %

PstLM ≤ 1, SVM ≤ 0.4

功率范围

电流设定

调光接口

调光范围

频闪系数

短时抗压

工作温度范围

浪涌保护

功率因数

启动时间

350 VAC, 2 h

Ta -20…+50 °C

L-N: 1 kV, L/N-GND: 2 kV

＞0.9

﹤ 500 ms @ 230 V
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XZ-ID-LOOP-C
161201

XZ-ID-C
161195

回环式端盖(可选) 端盖
配件

105 mm

21
 m

m

56.5 mm

21
 m

m

39 mm 33 mm

XZ-SKY IP W
110267
白色

IP67天线防护（选配）
XZ-SKY IP B
110274
黑色

XZ-SKY IP G
110281
灰色

Casambi

MESHLE

Mymesh

IC EC BLE

167692

167746

167739

产品编码

Casambi

MESHLE

Mymesh

IC EC BLE

168910

168866

168873

产品编码

SkyLink外置天线（必选）

IP67

20



无线 — 单通道调光

隔离紧凑型 无线智能 内置式 & 独立式驱动

产品特性
宽工作窗口恒流驱动，一套驱动覆盖多种电流输出需求

通过NFC实现轻松快捷的无线编程与参数设置

紧凑型结构设计，节省安装空间，可选配端盖附件，满足多种安装需求

待机功耗：< 0.4 W

DC应急模式默认将电流调整至15 %（可调）

调光范围宽达1-100 %（幅度调光）

支持整箱烧录:通过NFC并行配置多台驱动

需外接SkyLink天线以保障高质量的信号传输（需另购）

SkyLink天线安装便捷，采用简单的单孔固定方式，并通过预装的插入式连接器与驱动快速连接

产品参数

功率

28 W

42 W

输入电压

220-240 VAC
220-240 VDC

220-240 VAC
220-240 VDC

产品
编码

110427

110441

型号 输出电流

150-700 mA

300-1050 mA

效率
@满载

SkyLink 外置天线
详见第 30 页

90 %

91 %

尺寸
(L x W x H)

97 x 43 x 21.4 mm

97 x 43 x 21.4 mm

输出
电压

15-52 VDC

15-52 VDC

产品规格

2.25-42 W

NFC

Bluetooth-Mesh

1-100 %

PstLM ≤ 1, SVM ≤ 0.4

功率范围

电流设定

调光接口

调光范围

频闪系数

短时抗压

工作温度范围

浪涌保护

功率因数

启动时间

350 VAC, 2 h

Ta -20…+50 °C

L-N: 1 kV, L/N-GND: 2 kV

＞0.9

﹤ 500 ms @ 230 V
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ID ECSCB 42/230/300-1050 SKY NFC       



XZ-ID-LOOP-D
163403

XZ-ID-D
163397

回环式端盖(可选) 端盖
配件

21
.4

 m
m

101.6 mm 56.5 mm 33 mm38 mm

21
.4

 m
m

Casambi

MESHLE

Mymesh

IC EC BLE

167685

167746

167739

产品编码

Casambi

MESHLE

Mymesh

IC EC BLE

168927

168866

168873

产品编码

SkyLink外置天线（必选）

XZ-SKY IP W
110267
白色

IP67天线防护（选配）
XZ-SKY IP B
110274
黑色

XZ-SKY IP G
110281
灰色

IP67
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无线 - 恒压（5通道）
内置式&独立式 线条型隔离驱动

恒压驱动

最大总输出电流为2.5 A，可在1-5个通道之间自由分配（每通道最大2.5 A）

支持5通道PWM调光控制

集成无线模块，兼容无线生态系统

输出电流：0...2.5 A

待机功耗≤ 0.5 W

适用于I类/II类灯具

含可拆卸端盖

产品特性

产品参数

功率

60 W

输入
电压

产品
编码

680064 ID ECSVI 60/230/24 5CH CS

型号 输出
电流

220-240 VAC

效率
@满载

尺寸
(L x W x H)

264 x 33 x 21 mm 88.5 %0-2500 mA

输出
电压

24 V
F

IV
E

 Y

EA R  W ARRA
N

T
Y

产品规格

0-60 W 

/ 

Bluetooth-Mesh

1-100 %

3.1 A   

功率范围

可调输出电流

调光接口

调光范围

最大输出过流保护

无频闪

工作温度范围

雷击浪涌保护

功率因数

启动时间

PstLM ≤1，SVM ≤0.4

Ta -20...+50 °C 

1 KV 

> 0.9

＜ 1 s  
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XZ-CU-A
163519

端盖
配件 (包含在内)

33
 m

m

21
 m

m

13
.9

 m
m

43.2 mm



产品参数

无线 — 双色温调光
非隔离线条型 无线智能驱动

功率

36 W

75 W

110 W

输出电流

50-400 mA

50-700 mA

100-900 mA

效率
@满载

91 %

92 %

93 %

尺寸
(L x W x H)

278 x 30 x 16 mm

360 x 30 x 16 mm

405 x 30 x 16 mm

输出
电压

50-240 V

50-240 V

50-240 V

型号

ID ELNCB 36/230/050-400 SKY NFC TW

ID ELNCB 75/230/050-700 SKY NFC TW

ID ELNCB 110/230/100-900 SKY NFC TW

产品
编码

166787

166794

166800

输入电压

220-240 VAC
220-240 VDC

220-240 VAC
220-240 VDC

220-240 VAC
220-240 VDC

产品特性
宽工作窗口恒流驱动，一套驱动覆盖多种电流输出需求

无线智能双通道输出：

  - 可调色温应用，实现灵活色温调节

  - 双路独立输出，满足标准调光应用

通过NFC实现轻松快捷的无线编程与参数设置

待机功耗：< 0.4 W

调光范围宽达1-100 %（幅度调光）

需外接SkyLink天线以保障高质量的信号传输（需另购）

SkyLink天线安装便捷，采用简单的单孔固定方式，并通过预装的插入式连接器与驱动快速连接

XZ-SKY IP W
110267
白色

IP67天线防护（选配）
XZ-SKY IP B
110274
黑色

XZ-SKY IP G
110281
灰色

配件

Casambi

MESHLE

Mymesh

IC EC BLE

167692

167746

167739

产品编码

Casambi

MESHLE

Mymesh

IC EC BLE

168910

168866

168873

产品编码

SkyLink外置天线（必选）

IP67

SkyLink外置天线
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非隔离线条型 无线智能驱动

产品参数

功率

36 W

75 W

100 W

输出电流

50-400 mA

50-400 mA

200-700 mA

效率
@满载

91 %

92 %

93 %

尺寸
(L x W x H)

278 x 30 x 16 mm

278 x 30 x 16 mm

360 x 30 x 16 mm

输出
电压

50-137 V

50-220 V

50-220 V

型号

ID ELNCB 36/230/050-400 SKY NFC

ID ELNCB 75/230/050-400 SKY NFC

ID ELNCB 100/230/200-700 SKY NFC

产品
编码

166602

166619

166626

输入电压

220-240 VAC
220-240 VDC

220-240 VAC
220-240 VDC

220-240 VAC
220-240 VDC

产品特性
宽工作窗口恒流驱动，一套驱动覆盖多种电流输出需求

支持标准调光应用无线控制的单通道驱动

通过NFC实现轻松快捷的无线编程与参数设置

待机功耗：< 0.4 W

调光范围宽达1-100 %（幅度调光）

需外接SkyLink天线以保障高质量的信号传输（需另购）

SkyLink天线安装便捷，采用简单的单孔固定方式，并通过预装的插入式连接器与驱动快速连
接

无线 — 单通道调光

配件

Casambi

MESHLE

Mymesh

IC EC BLE

167685

167746

167739

产品编码

Casambi

MESHLE

Mymesh

IC EC BLE

168927

168866

168873

产品编码

SkyLink外置天线（必选）

XZ-SKY IP W
110267
白色

IP67天线防护（选配）
XZ-SKY IP B
110274
黑色

XZ-SKY IP G
110281
灰色

IP67

SkyLink外置天线
详见第 30 页
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无线 — 双色温调光
隔离线条型 无线智能驱动

产品特性
宽工作窗口恒流驱动，一套驱动覆盖多种电流输出需求

无线智能双通道输出：

- 可调色温应用，实现灵活色温调节

- 双路独立输出，满足标准调光应用

通过NFC实现轻松快捷的无线编程与参数设置

待机功耗：< 0.4 W

DC应急模式默认将电流调整至15 %（可调）

调光范围宽达1-100 %（幅度调光）

支持整箱烧录:通过NFC并行配置多台驱动

需外接SkyLink天线以保障高质量的信号传输（需另购）

SkyLink天线安装便捷，采用简单的单孔固定方式，并通过预装的插入式连接器与驱动快速连接

产品参数

功率 输出电流输出
电压型号产品

编码

110496

TBC

输入电压

220-240 VAC
220-240 VDC

220-240 VAC
220-240 VDC

ID ELSCB 40/230/150-1050 SKY NFC TW   

ID ELSCB 75/230/500-2000 SKY NFC TW   

40 W

75 W

15-54 VDC

15-54 VDC

150-1050 mA

500-2000 mA

效率
@满载

90 %

91 %

尺寸
(L x W x H)

278 x 30 x 16 mm

360 x 30 x 16 mm

产品规格

2.25-75 W

NFC

Bluetooth-Mesh

1-100 %

PstLM ≤ 1, SVM ≤ 0.4

功率范围

电流设定

调光接口

调光范围

频闪系数

短时抗压

工作温度范围

浪涌保护

功率因数

启动时间

350 VAC, 2 h

Ta -20…+50 °C

L-N: 1 kV, L/N-GND: 2 kV

＞0.9

﹤ 500 ms @ 230 V

SkyLink外置天线
详见第 30 页
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XZ-SKY IP W
110267
白色

IP67 天线防护（选配）
XZ-SKY IP B
110274
黑色

XZ-SKY IP G
110281
灰色

配件

Casambi

MESHLE

Mymesh

IC EC BLE

167692

167746

167739

产品编码

Casambi

MESHLE

Mymesh

IC EC BLE

168910

168866

168873

产品编码

SkyLink外置天线（必选）

IP67

27
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隔离线条型 无线智能驱动

产品特性
宽工作窗口恒流驱动，一套驱动覆盖多种电流输出需求

支持标准调光应用无线控制的单通道驱动

通过NFC实现轻松快捷的无线编程与参数设置

待机功耗：< 0.4 W

DC 应急模式默认将电流调整至15 %（可调）

调光范围宽达1-100 %（幅度调光）

支持整箱烧录:通过NFC并行配置多台驱动

需外接SkyLink天线以保障高质量的信号传输（需另购）

无线 — 单通道调光

产品参数

功率 输出电流输出
电压型号产品

编码

110502

TBC

TBC

输入电压

220-240 VAC
220-240 VDC
220-240 VAC
220-240 VDC

220-240 VAC
220-240 VDCID ELSCB 40/230/150-1050 SKY NFC   

ID ELSCB 75/230/500-2000 SKY NFC   

ID ELSCB 100/230/500-2200 SKY NFC     

40 W

75 W

100 W

15-54 VDC

15-54 VDC

15-54 VDC

150-1050 mA

500-2000 mA

500-2200 mA

效率
@满载

90 %

91 %

92 %

尺寸
(L x W x H)

278 x 30 x 16 mm

360 x 30 x 16 mm

405 x 30 x 16 mm

产品规格

2.25-100 W

NFC

Bluetooth-Mesh

1-100 %

PstLM ≤ 1, SVM ≤ 0.4

功率范围

电流设定

调光接口

调光范围

频闪系数

短时抗压

工作温度范围

浪涌保护

功率因数

启动时间

350 VAC, 2 h

Ta -20…+50 °C

L-N: 1 kV, L/N-GND: 2 kV

＞0.9

﹤ 500 ms @ 230 V
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配件

Casambi

MESHLE

Mymesh

IC EC BLE

167685

167746

167739

产品编码

Casambi

MESHLE

Mymesh

IC EC BLE

168927

168866

168873

产品编码

SkyLink外置天线（必选）

XZ-SKY IP W
110267
白色

IP67天线防护（选配）
XZ-SKY IP B
110274
黑色

XZ-SKY IP G
110281
灰色

IP67
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产品参数

功率

42 W

42 W

42 W

42 W

42 W

产品规格

1-28 W 

NFC 

Bluetooth-Mesh 

1-100 % 

PstLM ≤ 1，SVM ≤ 0.4 

功率范围

电流设定

调光接口

调光范围

频闪系数

350 VAC, 2 h 

Ta -20...+35 °C 

L-N: 1 kV, L/N-GND: 2 kV 

> 0.9 

< 500 ms @ 230 V 

短时抗压

工作温度范围

浪涌保护

功率因数

启动时间

42 W

42 W

42 W

42 W

输入电压 

220-240 VAC
220-240 VDC

220-240 VAC
220-240 VDC

220-240 VAC
220-240 VDC

220-240 VAC
220-240 VDC

220-240 VAC
220-240 VDC

220-240 VAC
220-240 VDC

220-240 VAC
220-240 VDC

220-240 VAC
220-240 VDC

220-240 VAC
220-240 VDC

产品
编码

167005

167012

167036

167548

167524

167487

167555

167531

167494

型号

ID ECSCI 42/230/300-1050 NFC ML W

ID ECSCI 42/230/300-1050 NFC MM W

ID ECSCI 42/230/300-1050 NFC CS W

ID ECSCI 42/230/300-1050 NFC ML B

ID ECSCI 42/230/300-1050 NFC MM B

ID ECSCI 42/230/300-1050 NFC CS B

ID ECSCI 42/230/300-1050 NFC ML G

ID ECSCI 42/230/300-1050 NFC MM G

ID ECSCI 42/230/300-1050 NFC CS G

输出电流

300-1050 mA

300-1050 mA

300-1050 mA

300-1050 mA

300-1050 mA

300-1050 mA

300-1050 mA

300-1050 mA

300-1050 mA

效率
@满载

89 %

89 %

89 %

89 %

89 %

89 %

89 %

89 %

89 %

尺寸
(L x W x H)

188 x 31 x 45 mm

188 x 31 x 45 mm

188 x 31 x 45 mm

188 x 31 x 45 mm

188 x 31 x 45 mm

188 x 31 x 45 mm

188 x 31 x 45 mm

188 x 31 x 45 mm

188 x 31 x 45 mm

输出
电压

9-42 V

9-42 V

9-42 V

9-42 V

9-42 V

9-42 V

9-42 V

9-42 V

9-42 V

颜色

CS = Casambi, ML = MESHLE, MM = Mymesh

无线 — 单通道调光
轨道驱动

产品特性
支持标准调光应用无线控制的导轨驱动

内置SkyLink天线，保障信号传输稳定可靠

通过NFC实现轻松快捷的无线编程与参数设置

完美适配三相（3-phase） 导轨系统

调光范围宽达1-100 %（幅度调光）

待机功耗：< 0.4 W

结构设计易于与各类导轨配件无缝集成

搭配可选配件，可支持壁挂安装及EL（应急照明）应用



效率 尺寸输出颜色

黑色
RAL9011

白色
RAL9010

灰色
RAL7040

配件（可选）
XZ-TRACK-A W
167630

XZ-TRACK-A W

XZ-TRACK-A B

XZ-TRACK-A G

产品名称

167630

167838

167845

产品编码 颜色

XZ-TRACK-A1 W
167678

XZ-TRACK-A1 W

XZ-TRACK-A1 B

XZ-TRACK-A1 G

产品名称

167678

167852

167869

产品编码 颜色

XZ-TRACK-B W
168095

XZ-TRACK-B W

XZ-TRACK-B B

XZ-TRACK-B G

产品名称

168095

168132

168125

产品编码 颜色
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黑色
RAL9011

白色
RAL9010

灰色
RAL7040
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SkyLink外置天线
可靠连接 —— 轻松突破金属外壳屏蔽

40 mm 18.2 mm

31
 m

m

Ø 30 mm

M20 *  P1.5 mm

产品参数

颜色型号

IC EC BLE TW CS W

IC EC BLE TW CS B

IC EC BLE CH CS W

IC EC BLE CH CS B

IC EC BLE ML W

IC EC BLE ML B

IC EC BLE MM W

IC EC BLE MM B

产品
编码

167692

168910

167685

168927

167746

168866

167739

168873

输入电压

3.3 VDC

3.3 VDC

3.3 VDC

3.3 VDC

3.3 VDC

3.3 VDC

3.3 VDC

3.3 VDC

辅助电源

辅助电源

辅助电源

辅助电源

辅助电源

辅助电源

辅助电源

辅助电源

供电

40 × 31 × 18.2 mm

40 × 31 × 18.2 mm

40 × 31 × 18.2 mm

40 × 31 × 18.2 mm

40 × 31 × 18.2 mm

40 × 31 × 18.2 mm

40 × 31 × 18.2 mm

40 × 31 × 18.2 mm

尺寸
(L x W x H)

TW = 可调色温, CH = 单通道
CS = Casambi, ML = MESHLE, MM = Mymesh

配件（可选）

XZ-SKY IP W
110267
白色

IP67天线防护配件
XZ-SKY IP B
110274
黑色

XZ-SKY IP G
110281
灰色

IP67

SkyLink天线攻克了常见的信号传输难题，重新定义了照明项目的无线控制性能。它能提供持续稳定、无干扰的通信体验，确保灯具的可靠控制与精准同步

产品特性
突破性信号传输：确保在金属外壳环境下依然保持稳定性能

CUPOWER驱动专属优化：无缝配对，发挥最大效能

内置蓝牙模块：提供高效、极速的无线连接

IP67级防护：可选配密封垫圈以满足高等级防护需求

多种颜色可选：满足不同灯具的外观搭配需求
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无线性能的可靠性，取决于背后的天线设计。

在CUPOWER，我们从不将天线设计视为次要细节。

我们将其视为系统性能的关键组成部分。

因此，部分CUPOWER解决方案集成了工程化陶瓷天线技术，相比传统线缆

天线，可提供更高的射频稳定性、可预测性与集成一致性。

陶瓷
天线
为可靠互联照明而设计。
面向可靠互联照明的陶瓷天线技术

为什么选择陶瓷天线？

降低对外壳公差与安
装条件的敏感性

明确的射频特性，确
保系统表现可预测

稳定且可重复的
无线性能

在大规模互联安装中
实现可靠通信

适合空间受限灯具的
紧凑集成

对于OEM制造商而言，这意味着：                          
更快的集成、更稳定的连接，以及更高的长期可靠性。

这意味着什么？

因为在智能照明中，可靠性源于每一个
组件的精心设计。



天线信号性能
实验室

我们的天线信号性能实验室配备了最先进的测试环境，旨在评估并提升我们蓝牙

-Mesh天线的信号质量、覆盖范围及分布状态。通过严格受控的环境条件与先进的测

量工具，我们确保为所有无线通信系统提供精准的性能诊断。

无论是针对产品研发、性能优化，还是质量保证，该实验室都在打造可靠、高性能的

蓝牙-Mesh解决方案中发挥关键作用。

34

见证卓越可靠性。
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控制器
适配各类灯具——交流、直流、DALI或0/1-10 V接口

我们的蓝牙-Mesh控制器可广泛应用于新建项目或既有系统改造，将按键开关、传感器和可调光LED驱动接入智能照明网络。

根据所选无线平台，可启用相应功能与性能配置，满足多种应用需求。所有产品类别均针对合作平台进行适配设计，配套专属应用程序，支

持高效配置与稳定运行。

提供交流与直流控制器版本

兼容0/1-10 V、DALI及继电器控制灯具

支持向蓝牙-Mesh系统的便捷迁移

四路按键接口，
支持无线控制

交流供电蓝牙-Mesh接口
支持多达4个按键输入

直接接入100-277 V交流主电源

DALI / 0/1-10 V接口控制器

交流供电蓝牙-Mesh接口
通过标准DALI或0/1-10 V接口控制LED驱动

兼容DALI DT6与DT8协议

采用9.5-24 VDC恒压供电（支持DALI总线、D4i或辅助电源）

五通道蓝牙-Mesh控制器，
适用于恒压RGBCW灯带控
制

直流供电蓝牙-Mesh控制器
提供恒压LED灯带的色彩控制

灯带可直接连接至控制器

工作电压为12-24 V直流恒压电源

交流供电蓝牙-Mesh协议转
换器（带继电器），适用于
DALI与0/1-10 V LED驱动

交流供电蓝牙-Mesh控制器
控制通过DALI或0/1-10 V接口的LED驱动

内置继电器，支持最大10 A主电源切换

兼容DALI DT6与DT8协议

直接接入100-277 V交流主电源

交流供电蓝牙-Mesh协议转
换器，适用于DALI与0/1-10 
V LED驱动

交流供电蓝牙-Mesh控制器
通过标准DALI或0/1-10 V接口管理LED驱动

兼容DALI DT6与DT8协议

直接接入100-277 V交流主电源

直流供电蓝牙-Mesh协议转
换器，适用于DALI与0/1-10 
V LED驱动

直流供电蓝牙-Mesh控制器
通过标准DALI或0/1-10 V接口管理LED驱动

兼容DALI DT6与DT8协议

工作电压为12-24 V直流恒压电源



旨在实现无线控制与DALI及0/1-10 V照明系统的无缝转换
SkyLink Control
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产品特性
内置蓝牙模块：实现高效的无线连接

突破性信号传输：确保在金属外壳内也能实现稳定性能

符合Zhaga Book 20标准：支持与灯具的标准化集成

广泛兼容： 兼容所有标准DALI及0/1-10 V驱动

产品尺寸

33
.0

 m
m

/1
.3

0 
in

Ø 20.0 mm/0.79 in

Ø 33.0 mm/1.30 in

产品参数

供电方式产品
编码

110410

111202

TBC

型号

IC-A528-B-DA/0-10 V-CW-CS

IC-A528-B-DA/0-10 V-CW-ML

IC-A528-B-DA/0-10 V-CW-MM

尺寸
(L x W x H)

Ø 33 x 33 mm

Ø 33 x 33 mm

Ø 33 x 33 mm

输入电压

9.5-24 VDC

9.5-24 VDC

9.5-24 VDC

DALI总线/D4i/辅助
电源供电
DALI总线/D4i/辅助
电源供电
DALI总线/D4i/辅助
电源供电

CS = Casambi, ML = MESHLE, MM = Mymesh

产品规格

工作电压范围 

调光接口 

0-10 V吸收电流

接线端子类型

导线横截面积  

无线协议 

射频发射功率 

无线传输距离

最大线缆长度

功耗 

Bluetooth-Mesh

最远50 m

500 mm

最大0.24 W（静态）

 

 

10 mA

4针连接器排针

1061, 24 AWG 

 

 

9.5-22.5 VDC（DALI）
12-24 VDC（AUX）
DALI、0/1–10 V或PWM
（兼容UART）

+4 dBm（普通模式）
+8 dBm（长距离模式）
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四路按键接口，支持无线控制
通过市售墙装按键，控制蓝牙-Mesh产品的无线按键信号接口

15
 m

m

80.7 mm 30 mm产品参数

输入电压

100-277 VAC

100-277 VAC

产品
编码

166770

167609

型号

IC ECSCB 100-277 DRY 4IN CS

IC ECSCB 100-277 DRY 4IN ML

通道

4路按键输入

4路按键输入

尺寸
(L x W x H)

80.7 x 30 x 15 mm

80.7 x 30 x 15 mm

CS = Casambi, ML = MESHLE

Casambi, MESHLE

50 m 

-20...+55 °C 

-25...+85 °C   

 通信协议 

 无线传输距离（空旷环境） 

 工作温度范围 

 存储温度范围

产品规格

0.05 A @ 100 VAC 

+ 8 dBm 

2.4 GHz 

IP20  

最大输入电流 

射频发射功率 

无线频率

防护等级 

产品特性
支持连接最多4个按键，实现对单灯或灯组的独立控制

可与所选无线系统的专属应用程序结合，自定义功能配置

内置天线，实现稳定无线通信

接口结构紧凑，便于节省安装空间

支持的无线系统：Casambi, MESHLE



DC蓝牙-Mesh协议转换器
适用于DALI与0/1-10 V LED驱动
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用于将DALI、0/1-10 V或1-10 V LED驱动与灯具接入蓝牙无线系统，实现App控制及系统集成

15
 m

m

80.7 mm 30 mm

产品参数

输入电压

12-24 VDC

12-24 VDC

产品
编码

166756

167586

型号

IC ECSCB 12-24 DALI 0-10 V CS

IC ECSCB 12-24 DALI 0-10 V ML

DALI 

20 mA

20 mA

尺寸
(L x W x H)

80.7 x 30 x 15 mm

80.7 x 30 x 15 mm

0-10 V

10 mA

10 mA

CS = Casambi, ML = MESHLE

Casambi, MESHLE

50 m 

-20...+65 °C 

-40...+85 °C   

 通信协议 

 无线传输距离（空旷环境） 

 工作温度范围 

 储存温度范围

产品规格

0.1 A @ 12 VDC 

+ 8 dBm 

2.4 GHz 

IP20  

最大输入电流 

射频发射功率 

无线频率

防护等级 

产品特性

设计适用于12-24 V直流供电

支持连接低压传感器（12-24 VDC），实现基于运动检测与亮度感应的自动照明控制

内置天线，实现稳定无线通信

接口尺寸紧凑，节省安装空间

支持的无线系统：Casambi, MESHLE
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用于将DALI、0/1-10 V或1-10 V LED驱动与灯具接入蓝牙无线系统，实现App控制及系统集成

AC蓝牙-Mesh协议转换器
适用于DALI与0/1-10 V LED驱动

15
 m

m

80.7 mm 30 mm

产品参数

输入电压

100-277 VAC

100-277 VAC

产品
编码

166732

167562

型号

IC ECSCB 100-277 DALI 0-10 V CS

IC ECSCB 100-277 DALI 0-10 V ML

DALI 

20 mA

20 mA

尺寸
(L x W x H)

80.7 x 30 x 15 mm

80.7 x 30 x 15 mm

0-10 V

50 mA

50 mA

CS = Casambi, ML = MESHLE

产品规格

0.05 A @ 100 VAC 

+ 8 dBm 

2.4 GHz 

IP20   

最大输入电流 

射频发射功率 

无线频率

防护等级 

Casambi, MESHLE

50 m 

-20…+65 °C 

-25...+85 °C  

通信协议 

无线传输距离（空旷环境） 

工作温度范围 

存储温度范围

产品特性
设计适用于100-277 V交流主电源

支持连接低压传感器，实现基于运动检测与亮度感应的自动照明控制

内置天线，实现稳定无线通信

接口尺寸紧凑，节省安装空间

支持的无线系统： Casambi, MESHLE
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用于将DALI、0/1-10 V或1-10 V LED驱动与灯具接入蓝牙无线系统，实现App控制及系统集成

AC蓝牙-Mesh协议转换器（带继电器）
适用于DALI与0/1-10 V LED驱动

产品特性
交流（AC）供电的蓝牙-Mesh控制器，通过标准DALI或0/1-10 V接口结合市电开关输出来控制 
LED 驱动

兼容DT6和DT8 DALI协议

控制器采用市电供电，输入电压范围：100-277 VAC

支持读取灯具寿命数据：实现数据管理、能耗监控及预测性维护

内置天线，保障稳定的无线通信

输入端与输出端均可选配线扣（防拉拔端盖）附件

产品参数

输入电压

100-277 VAC

100-277 VAC

产品
编码

166749

167579

型号

IC ECSCB 100-277 DALI 0-10 V R CS

IC ECSCB 100-277 DALI 0-10 V R ML       

   

DALI 

100 mA

100 mA

尺寸
(L x W x H)

105 x 29 x 21 mm

105 x 29 x 21 mm

0-10 V

50 mA

50 mA

CS = Casambi, ML = MESHLE

21
 m

m

29 mm105 mm7 mm

Casambi, MESHLE

50 m 

-20…+50 °C 

-25...+85 °C   

通信协议 

 无线传输距离（空旷环境） 

 工作温度范围 

 存储温度范围

产品规格

0.06 A @ 100 VAC 

+ 8 dBm 

2.4 GHz 

IP20   

最大输入电流 

射频发射功率 

无线频率

防护等级 



XZ-FLASH-LOOP-A
166480

XZ-FLASH-B
166596

回环式端盖 端盖
配件（可选）

21
 m

m

53.6 mm 29 mm

21
 m

m

72.8 mm 30 mm

XZ-FLASH-A
161218

端盖

29
 m

m

21
 m

m

40.25 mm

41
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DC五通道PWM无线控制器
通过App进行无线灯光控制，支持开关、调光与灯光颜色独立设定等功能

21
 m

m

105 mm7 mm 29 mm

产品特性
适用于工作电压为12 V、24 V或48 V的低压LED灯带与LED模块

控制器供电电压为12 V、24 V或48 V（根据所需输出电压确定，需单独配置电源）

总输出电流最大可达9 A，可分配至5个输出通道（每通道最大6 A）

内置天线，保障无线通信稳定可靠

输入与输出端均可选配端盖固定电缆

支持的无线系统：Casambi, MESHLE

CS = Casambi, ML = MESHLE

产品参数

输入电压

12-48 VDC

12-48 VDC

产品
编码

166763

167593

型号

IC ECSCB 12-48 PWM 5CH CS

IC ECSCB 12-48 PWM 5CH ML

Channel

5

5

尺寸
(L x W x H)

105 x 29 x 21 mm

105 x 29 x 21 mm

输出电流

9 A (6 A/Ch)

9 A (6 A/Ch)

Casambi, MESHLE

50 m 

-20…+50 °C 

-25...+85 °C   

通信协议 

无线传输距离（空旷环境） 

工作温度范围 

存储温度范围

产品规格

9 A 

+ 8 dBm 

2.4 GHz 

IP20   

最大输入电流 

射频发射功率 

无线频率

防护等级 



XZ-FLASH-LOOP-A
166480

XZ-FLASH-B
166596

回环式端盖 端盖
配件（可选）

21
 m

m

53.6 mm 29 mm

21
 m

m

72.8 mm 30 mm

XZ-FLASH-A
161218

端盖

29
 m

m

21
 m

m

40.25 mm

43



44

产品特性
集成光照传感器与存在探测器

支持多种调光接口：DALI、1-10 V和0-10 V

采用高性能天线的无线蓝牙-Mesh通信

紧凑型传感器设计，适用于灯具内置、墙壁和天花板安装

我们的传感器系列能够实现自动化、节能及智能照明控制，
并支持绿色建筑认证和环境标准。

传感器

IC-S509-PLB-BAT-RW- …

IC-S508-PLB-DA/0-10 V-CW- …

IC-S506-PLB-DA/0-10 V-LW- …

16.7 mm/0.7 in

16
.2

 m
m

0.
6i

n

14
.0

 m
m

0.
6i

n
16

.7
 m

m
0.

7i
n

40.4 mm/1.6 in

32.0 mm/1.3 in

8.6 mm/0.3 in

29
.0

 m
m

/1
.1 

in

21
.6

 m
m

/0
.9

 in

17
.6

 m
m

/0
.7

 in

40.4 mm/1.6 in
20.0 mm/0.8 in 7.5 mm/0.3 in

Ø >36.0 mm/1.4 in

Ø 90.5 mm/3.6 in

11
.2

 m
m

/0
.4

4 
in

26
.7

 m
m

/1
.0

5 
in

Ø 70.9 mm/2.8 in

37
.6

 m
m

/1
.5

 in

Ø 20.0 mm
0.8 in

34
.3

 m
m

/1
.4

 in

7.
8 

m
m

/1
.0

 in
7.

8 
m

m
/0

.3
 in

Ø 35
.6 

mm/1.4
 in



方形嵌入式传感器

169313

PIR + ALS

9.5-24 VDC (D4i / 0-10 V)

20 mm

面板灯/吸顶灯等

嵌入安装

IP20

3.5 m

符合Zhaga Book 20标准

圆形嵌入式传感器

168408

PIR + ALS

9.5-24 VDC (D4i / 0-10 V)

25 mm

面板灯/线条灯/三防灯

嵌入安装

IP54

3.5 m

符合Zhaga Book 20标准

任何无线改造场景

表面安装

IP20

3.6 m

-
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       环境光传感器（ALS）

集成的ALS能够持续测量环境亮度，以支持自动的光照水平调节：

•  高环境光（例如：日光充足时）：系统降低照明亮度

•  低环境光：系统提高照明亮度

技术要点：

       被动红外传感器 (PIR)

集成的PIR能够持续检测其视场范围内的运动和人员占用情况，以支持自动照明控制：

•  检测到有人：系统激活或维持当前的照明亮度

•  未检测到有人：系统在延迟一段时间后调暗或关闭照明

ALS嵌入在传感器外壳内部，并通过导光柱（light guide）与外部进行光学连接，在保持物理防护的同时确保准确的光线检测。

PIR元件安装在传感器外壳内部，并通过菲涅尔透镜（Fresnel lens）与外部环境连接。该透镜将红外信号聚焦到探测器上，在确保进行可靠的运动检

测的同时，提供机械和环境防护。

1

2

产品编码

传感类型

通信方式

电源输入

嵌入深度

适配灯具

安装方式

防护等级

最大安装高度

感应范围

兼容性

IC-S509-PLB-BAT-RW-…

电池供电独立传感器

168392

PIR + ALS

电池供电

-

安装高度3.5 m时，
探测范围Ø 7 m

安装高度3.5 m时，
探测范围Ø 7 m

安装高度3.5 m时，
探测范围Ø 10 m

IC-S508-PLB-DA/0-10 V-CW-… IC-S506-PLB-DA/0-10 V-LW-…

Casambi, MESHLE Casambi, MESHLE Casambi, MESHLE



产品参数

型号产品
编码 供电 检测技术 探测范围 光照传感范围

IC-S506-PLB-DA/0-10 V-LW-CS169313  9.5-24 VDC 安装高度3.5 m时，
探测范围Ø 7 m

PIR运动检测 
+ 环境光传感器  2-2000 lux 40.3 × 16.7 × 29 mm

IC-S506-PLB-DA/0-10 V-LW-ML111226  9.5-24 VDC 安装高度3.5 m时，
探测范围Ø 7 m

PIR运动检测 
+ 环境光传感器  2-2000 lux 40.3 × 16.7 × 29 mm

尺寸
(Ø x H/L x W x H)

  

合作伙伴App

阻燃PC (V-0)

2.5…3.5 m

360° 

+8 dBm 

无线传输距离 

配置与调节 

外壳材质 

PIR覆盖范围（安装高度） 

PIR切向探测角度  

射频发射功率 

最远50 m

产品规格

  

10 mA 

DALI总线或D4i 

90° 

60° 

无线协议  

输出接口  

待机电流 

供电类型 

PIR轴向探测角度 

探测角度（光照传感器） 

DALI和0-10 V 
（不支持同时输出）

Casambi, MESHLE

方型 嵌入式存在与光照传感器    
适用于灯具内部集成与嵌入式安装，专为要求极浅安装深度的应用场景而设计

产品概述
本款方形传感器完美集成了PIR移动探测与环境光感应功能，并全面支持蓝牙 Mesh 

（Bluetooth-Mesh）网络。

XZ-S506-RC-W XZ-S506-R44-W
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产品特性
提供多种输出接口（D4i与0-10 V），满足多样化的照明系统集成需求

提供灵活的安装选项，支持Zhaga R44标准安装及吸顶明装

内置无线通信模块，全面兼容蓝牙-Mesh控制系统

支持通过App复位，便于现场调试与后期维护

可通过旋转塑料面罩（透镜罩）灵活调节探测区域
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配件（可选）
a) 圆形嵌入式安装套件
XZ-S506-RC-W
169443

Zhaga Book 20 - R44安装: 
55 × 23 × 22.7 mm (for 44.2 × 17.2 mm cutout)

b) R44适配板
XZ-S506-R44-W
169450



  

合作伙伴App

阻燃PC (V-0)

2.5…3.5 m

360° 

+4 dBm 

无线传输距离 

配置与调节 

外壳材质 

PIR覆盖范围（安装高度） 

PIR切向探测角度  

射频发射功率 

最远50 m

产品规格

  

DALI总线或D4i 

10 mA 

DALI和0-10 V 

90° 

25° 

无线协议  

输出接口 

待机电流 

供电类型 

PIR轴向探测角度 

探测角度（光照传感器） 

产品参数

型号

IC-S508-PLB-DA/0-10 V-CW-CS

产品
编码

168408

IC-S508-PLB-DA/0-10V-CW-ML111219 9.5-24 VDC 2-1000 lux Ø 35.6 x 37.6 mm安装高度3.5 m时，
探测范围Ø 7 m

PIR运动检测 
+ 环境光传感器

供电

9.5-24 VDC

探测技术 探测范围 光照传感范围

2-1000 lux Ø 35.6 x 37.6 mm

尺寸
(Ø x H/L x W x H)

Casambi, MESHLE

安装高度3.5 m时，
探测范围Ø 7 m

PIR运动检测 
+ 环境光传感器

适用于灯具内部集成，特别专为表面安装空间受限、专为要求极浅安装深度的应用场景而设计
圆柱型 嵌入式存在与光照传感器

产品概述
本款圆柱形传感器专为灯具内部集成而设计。产品完美结合了PIR运动检测与环境光传感器功能，并全面支

持Bluetooth-Mesh网络。
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产品特性
提供D4i或0-10 V输出接口，满足多样化的照明系统集成需求

支持Zhaga Book 20标准安装及1/2英寸敲落孔（knockout）安装

内置无线通信模块，全面兼容蓝牙-Mesh控制系统

支持通过App复位，便于现场调试与后期维护

可通过旋转塑料面罩（透镜罩）来灵活调节探测区域

                                                                                                                                                                                                                          



探测技术 探测范围 光照传感范围型号

产品规格

  

磁吸触发，机身按键 

CR123A（可更换） 

10 μA 

长达10年 

110° 

无线协议

配置与调节 

电池类型   

待机电流 

电池寿命 

PIR轴向探测角度 

  
最远50 m

+4 dBm

阻燃PC (V-0)  

吸顶明装

2.5…3.6 m  

360° 

无线传输距离 

射频发射功率 

外壳材质 

安装方式  

PIR轴向距离（安装高度）

PIR切向探测角度  

 

产品参数

产品
编码

Ø 90.5 × 26.7 mm

尺寸
(Ø x H/L x W x H)

Casambi, MESHLE

安装高度3.5 m时，
探测范围Ø 10 mIC-S509-PLB-BAT-RW-CS 2-3000 lux168392 PIR运动检测 

+ 环境光传感器

适用于办公大楼、开放式办公区、走廊、教室、会议室、酒店楼层、公共卫生间及其他商业或
公共空间

电池供电型吸顶式存在与光照传感器

产品概述
本产品集成了PIR移动探测与环境光感应功能。采用CR123A电池供电，并全面兼容蓝牙-Mesh

（Bluetooth-Mesh）网络。

产品特性
电池供电设计，免除布线烦恼，安装更灵活

极低功耗，电池更换周期长，后期维护省心

支持多级灵敏度、延迟时间及照度调节，满足多样化的照明需求

采用磁吸触发/激活方式，让现场调试与维护更加便捷

兼容蓝牙-Mesh控制系统                                                                 
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配件（可选）
嵌入式安装套件
XZ-S509-RC-W
110618

144 mm/5.67 in

Ø 110 mm/4.33 in

Ø 74.1 mm/2.92 in
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Bluetooth-Mesh Zhaga Book 18 PIR与光照传感器

产品参数

产品规格

Casambi

DALI或0-10 V（不可同时使用）

典型值10 mA

DALI总线或D4i

90°

50°

无线协议

输出接口

待机电流

供电类型

PIR轴向覆盖角度

探测角度(光传感器)

无线通信范围

配置与调节

外壳材料

PIR覆盖范围(安装高度)

PIR切向覆盖角度

RF发射功率

最远50 m

Casambi App

阻燃PC(V-0)

8...12 m

360°

+4 dBm

供电
类型

DALI BUS/AUX 9.5-24 VDC

输入
电压

PIR+
环境光传感器

传感器
类型

产品
编码

111097 IC-S621-PLB-DA/0-10V-PW-CS

型号 照度
范围

2-1000 lux

安装
高度

8...12 m

无线
协议

Casambi

尺寸
(Ø x H)

47.5 x 36 mm

适用于UFO工矿灯、路灯、三防灯及其他工业照明

产品特性
集成无线通信模块，兼容Bluetooth-Mesh控制（Casambi ready）

支持Zhaga Book 18标准安装

支持光照测量与运动检测

支持12-24 VDC或DALI总线供电

支持DALI与0-10 V之间切换



Notes:
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